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**** baserat på Terzhagi &Peck, (1967), Rodin (1965) *** Värdena förutsätter att vattennivån ligger under grunddjupet

Kohæsionsjord - Lertyper****

Densitet Praktisk bedömning
Odränerad  

skjuvhållfasthet
(c

u
, [kPa])***

Tunghet 
[kN/m3]

Mjuk Kan enkelt formas med lätt fingertryck. 15 18

Medelhård Kan formas med kraftigt fingertryck. 16-89 18

Hård Kan inte formas med fingrarna, men kan  
pressas ihop med tummen. 90 20

** baserat på Bergdahl (1993) *** Värdena förutsätter att vattennivån ligger under grunddjupet

Vid bedömning av marken där grundläggningen ska göras, måste först det översta jordlagret på 30-50 cm först grävas. 
Det är jorden under som är intressant när det gäller grundläggning. Om du inte har någon geoteknisk rapport  

tillgänglig kan du göra en praktisk bedömning för sekundära konstruktioner.  
(GroundPlug® Easy Mounting System™ tar inget ansvar för praktiska bedömningar.)

groundplug.se

Du är alltid välkommen att kontakta oss:  
måndag - torsdag kl. 8.00 - 16.00 och fredag kl. 8:00-15:00  

på tlf. +45 7028 1030 eller e-post: shopse@groundplug.com

Markförhållanden

Få hjälp till beräkning

Friktionsjord - Sand- och grustyper**

Densitet Praktisk bedömning
Effektiv  

Friktionsvinkel  
(Ø’

k
, [°]),**

Tunghet 
[kN/m3]

Lös Flödar ut mellan fingrarna. Kan enkelt grävas 
med spade. Det är lätt att driva in en 50 mm stift. 29 - 35 18

Medelhård Kan krossas mellan fingrarna. Kan grävas med 
spade. Ett 50 mm stift drivs in med kraft. 36 - 37 18

Tät Svår att krossa mellan fingrarna. Kräver hacka 
för utgrävning. 50 mm stift är svåra att driva in. 38 - 42 20


